c € DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr DWU 02/23

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

StUP/BELKA C30/37; StUP/BELKA C35/45; StUP/BELKA C40/50;
StUP/BELKA C45/55; StUP/BELKA C50/60

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pretowe elementy konstrukcyjne- belki i stupy zelbetowe wykonane z betonu zwyktego. Mogg one spetnia¢ funkcje elementéw nosnych

wewnetrznych lub zewnetrznych.

Producent: PB-M Scanbet Sp. z o.0. ul. Fabryczna 1, 73-120 Chociwel.

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+.

Norma zharmonizowana: EN 13225:2013

Jednostka notyfikowana: Jednostka Certyfikujgca CWB sp. z o.0.
ul. Inowroctawska 16, 02-924 Warszawa

Numer certyfikatu: 2767-CPR-0146

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$c srednia na $ciskanie SEUP/BELKA C30/37 fe= 37 N/mm? SEUP/BELKA C35/45 fo= 45 N/mm?

SEUP/BELKA C40/50 fe= 50 N/mm? SEUP/BELKA C45/55 fo= 55 N/mm?

SEUP/BELKA C50/60 fo= 60N/mm?

Wytrzymatos¢ stali na rozcigganie i fx=550 MPa, fx=500 MPa, wg dokumentacji projektowej
granica plastycznosci

I1zolacja akustyczna wg. dokumentaciji technicznej

Odpornos$¢ ogniowa wg. dokumentaciji technicznej

Reakcja na ogien wg. dokumentacji technicznej

Wiasciwosci konstrukcyjne wg. dokumentacji technicznej

Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD

Przepuszczalno$¢ wody wg. dokumentacji technicznej

Wiasciwosci termiczne wg. dokumentacji technicznej

Warunki konstrukcyjne Sktad betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymatosci betonu i klasy

ekspozycji, minimalna otulina, stabilno$¢ powierzchni - parametry wg
dokumentaciji technicznej

Wytrzymatos$¢ osprzetu NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Mateusz Jezyna

Chociwel, dnia 30.01.2025



